
平成 30 年 7 月 31 日 

平成 31 年 3 月 27 日 追記・修正 

 

地上画素寸法 40cm の数値空中写真を用いて作成した 5m メッシュ DEM（DEM5C）について 

 

 基盤地図情報 5m メッシュ DEM（写真測量）のデータ（DEM5B）につきましては、こ

れまで、「地上画素寸法 20cm の数値空中写真」を用いて作成したデータを提供していまし

たが、平成 30 年 7 月 31 日の更新データより、新たに「地上画素寸法 40cm の数値空中写

真」を用いて作成したデータの提供を開始いたします。 

また、平成 31 年 3 月 27 日より、既に提供中のデータを含め「地上画素寸法 40cm の数

値空中写真」を用いて作成したデータの名称の一部を「DEM5B」から「DEM5C」へ変更

いたします。 

 

 地上画素寸法 40cm の数値空中写真から作成したデータは、これまでの地上画素寸法

20cm の数値空中写真から作成したデータと比べて、以下のとおり標高精度が異なります。 

 

使用した数値写真の地上画素寸法 標高精度（標準偏差） 

20cm（DEM5B） 0.7m以内 

40cm（DEM5C） 1.4m以内 

 

（参考）基盤地図情報ビューアでの表示例（データの一部分を表示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地上画素寸法 20cmの数値空中写真

を用いて作成したデータ（DEM5B） 

地上画素寸法 40cm の数値空中写真

を用いて作成したデータ（DEM5C） 



DEM5C のデータは DEM5A、DEM5B と同様に 3 次メッシュのデータを 2 次メッシュ

単位で圧縮したもので、ファイル名の一部が DEM5C となります。 

（例）FG-GML-4828-65-DEM5C.zip、FG-GML-4828-65-88-DEM5C-20181220.xml 

 メタデータについては、DEM5B とは別に DEM5C 用が追加されます。 

 

また、以下のとおり、各データファイル中のヘッダ部分の一部記載が DEM5B と異なり

ます。 

使用した数値写真の地上画素寸法 データファイル中に記載されるfgoidの記載 

20cm（DEM5B） 10-00100-XX-602XX-xxxxxxxx 

40cm（DEM5C） 10-00100-XX-603XX-xxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEM5C データファイルをテキストエディタで表示した例 

年度内連番 メッシュ番号 データ作成年度 



 

DEM5C データの提供地域につきましては、以下に示すとおり、地理院地図で提供する提

供範囲等の情報からも確認することができます。 

 

地理院地図トップ > 地図の更新情報や提供地域等 > 基盤地図情報数値標高モデルの更

新情報＞5m メッシュ DEM（写真測量）の提供地域 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地上画素寸法 20cm の数値写真を用いて作成した DEM5B の範囲は、桃色で表示 

・地上画素寸法 40cm の数値写真を用いて作成した DEM5C の範囲は、水色で表示 

 

 以上 


